kopschotlijn

"Flexipol Composites bv" ontwerpt en produceert
composiet goten op maat, per project voor bedrijven.

Buitenstandaard oplossingen zijn zeer goed mogelijk,
informeer bij Flexipol voor alle opties.

Voor concrete projecten wil Flexipol vroegtijdg
graag ondersteunend tekenwerk verrichten.

Het gebruik en aanpassen van Flexipol
producttekeningen is op eigen verantwoording.

LETOP!

Polyester maten buitenwerks.
Maatvoering binnenwerks rekenen met
elementdikte. Dakbedekking, compriband,
stelruimte e.d.
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SPECIFICATIES:

- Maximale gootlengte ca. 12 m1

- Per goot, 1 hoek, 1 hwa (standaard)

- Maximale hoek lengte 1,5 m1

- Keuze voor vlakke en geprofileerde kopschotten
- Voorzijde 250 mm vaste maat uit de mal

- A=plafond-diepte max. 0,9 m1
! =A-B 4 B 4 100 b -  B=goot-diepte < 350 mm standaard
-  B=goot-diepte > 350 mm met extra voorziening
I A I (trekstang)
! ! - C=gootopstand variabel. Wenselijk is net hoger
dan voorzijde
4 project:
= wij produceren uw project op maat
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